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Преимущества

 • Изготовлены из выщелоченных сплавов  
 • Уникальный узел соединения коллекторов 
 • Присоединение потребителей G15  или
 G20 Eurocon

     

 • Каждый потребитель имеет запорный
 (отсечной) клапан (для моделей с клапанами)

     

 • Надежные консоли из стали
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА 
Коллекторы Multi изготавливаются из специальных
выщелоченных сплавов, исключающих попадание в воду
солей металлов. Производятся двух типоразмеров (на 2
и 3 выхода) с клапанами и без клапанов индивидуального
отключения потребителей, серии 751хх и 752хх с резьбой
G15 для подключения потребителей, серия 753хх с 
резьбой G20 для подключения потребителей.

Коллекторы серии 751хх и 752хх имеют уникальное 
соединение для быстрого и надежного монтажа, при 
котором не требуется использование герметиков. 
При этом коллекторы могут быть развернуты и также 
просто, но надежно зафиксированы в любом направлении 
относительно друг-друга по общей оси.

Шаровые клапаны для серии 751хх и 752хх имеют 
аналогичный принцип соединения. Выходы для 
подключения потребителей G15 евроконус.

Коллекторы серии 753хх имеет обычный тип соединения
между собой и подключения шаровых клапанов
(рекомендуется использовать шаровые клапаны с 
опорным кольцом). Выходы для подключения 
потребителей G20 евроконус.

Коллекторы крепятся на консолях из антикоррозионной
стали.
Рекомендуем устанавливать коллекторы в специальные 
герметичные шкафы Multi.
Подробнее см. инструкцию IG901-MS.

ДАННЫЕ
АРТИКУЛ  

75102  2 выхода
75103  3 выхода

75202  2 выхода
75203  3 выхода

 
   
   

    
 

АКСЕССУАРЫ
75000   Консоль крепления (пара)
75901/75902  Шаровый клапан, прямой
75903/75904  Шаровый клапан, угловой
76601   Крышка ВР20
76602   Пробка НР20
76603   Пробка под воздуххотводчик 3/4”-1/2”
75701/75702/  
75703   Комплектный шкаф для коллекторов

Артикул:  7510х
 7520х
 7530x

Коллекторы Multi без клапанов потребителей G15

Коллекторы Multi с клапанами потребителей G15

Thermotech Scandinavia AB 
сертифицирована в области
управления качеством и сохранения
окружающей среды, согласно требо-
ваний стандартов ИСО 9001 и 14001.

75302 2 выхода
75303 3 выхода

Коллекторы Multi с клапанами потребителей G20

Коллекторы Multi серии 751хх и 752хх с выходами для 
подключения потребителей G15 и специальным
соединением «быстрый монтаж».
Коллекторы Multi серии 753хх с выходами G20 для 
подключения потребителей и обычным соединением

Материал: латунь DZR



Thermotech MultiSystem ™

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Коллекторы собираются просто и надежно
вручную. Не требуется специальных герметиков
и уплотнений для их соединения.

Обожмите соединение.

Уникальное соединение позволяет поворачивать
один коллектор относительно другого в любом
направлении.

Шаровые клапаны, устанавливаемые на подаче
коллекторов, имеют такой же уникальный узел
стыковки.

Установите пробку на коллектор.

Коллекторы Multi

1

2 3

Артикул:  7510х
 7520х
 7530x

артикул OC OD I A B L L1 Вес 
(кг) 

75102 G15 3/4"ВР х 3/4"НР 50 30 35 115 25/45* 0,25 

75103 G15 3/4"ВР х 3/4"НР 50 30 35 165 25/45* 0,34 

75202 G15 3/4"ВР х 3/4"НР 50 30 35 115 25/70* 0,32 

75203 G15 3/4"ВР х 3/4"НР 50 30 35 165 25/70* 0,44 

75302 G20 3/4"ВР х 3/4"НР 50 27 30 107 35/65* 0,37 

75303 G20 3/4"ВР х 3/4"НР 50 27 30 107 35/65* 0,60 
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Присоедините шаровый клапан.

Шаровые клапаны поставляются с флажками
красного и синего цветов.

Вариант установки коллекторов для холодного
(сверху) и горячего (снизу) водоснабжения

Установите на трубу пресс-фитинг с накидной гайкой

Или установите комплект обжимного фитинга на 
G15 или G20 соответственно диаметру выхода
для подключения потребителя

Закрепите коллектор на консолях.
Пример двух типов установки коллекторов.

Присоедините трубопровод к коллектору с
помощью обжимного или пресс-фитинга.

Коллекторы Multi

4
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6

Артикул: 7510х
 7520х
 7530x
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ПРОБКА НР20 

АРТИКУЛ: 
76602

ПРОБКА С РУЧНЫМ 
ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ
НР20 
АРТИКУЛ: 
76603

Используется, когда
коллекторы применяются
для подключения радиаторов 

    ШКАФ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ
Multi

  
    
       Комплект

   АРТИКУЛ:
   75701  390 мм
   75702  540 мм
   75703  690 мм  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНСОЛИ

АРТИКУЛ: 
75000

ШАРОВЫЙ КЛАПАН*, 
ПРЯМОЙ

АРТИКУЛ: 
75901 (Синий)
75902 (Красный)

ШАРОВЫЙ КЛАПАН*,  
УГЛОВОЙ 

АРТИКУЛ:
75903 (Синий)
75904 (Красный)

КРЫШКА   ВР20 

АРТИКУЛ: 
76601

Коллекторы Multi Артикул: 7510х
 7520х
 7530x

*) Для коллекторов серии 751хх и 752хх
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